
Par rapport aux produits existants avec profilés alu-
minium, l’enrouleur carbone offre des avantages
non négligeables dont le principal est un gain de

poids important (environ 50%) mais il offre en plus un

profil de diamètre plus faible, don-
nant ainsi une meilleure pénétra-
tion dans l'air. Le profil est en

"goutte d'eau" et donc plus aérodynamique. Le monta-
ge est également plus simple puisque les élément sont
assemblés par collage et non par vis, ce qui améliore la
rigidité torsionnelle de l'ensemble.

Les stockeurs sont fixes sur le voilier et
permettent d'enrouler des voiles telles
que Génois, Solent, Trinquette ou même

ORC. Ils se composent d'un émerillon fixé en
tête de mât et d'un tambour simple ou pou-
lie crantée fixé également sur une cadène.
Un câble textile (PBO ou Kevlar®) anti-tor-
sion relie les deux mécanismes et transmet
avec très peu de retard la rotation. La voile
est réalisée avec un fourreau sur le guindant
et frappée sur les deux mécanismes.

L’avantage de ce système est le gain absolu
de poids, supérieur en comparaison à un
enrouleur à profil carbone disposant d'un
étai textile.

w w w . f a c n o r . f r

LS

LX

RX

E N R O U L E U R S   
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Grâce à son département Recherche et Développement
et les moyens de production d’une société du Groupe
(ESIM) entièrement axée sur la mécanique de préci-

sion, Facnor réalise un grand nombre de pièces “Custom” pour
les bateaux nécessitant une prise en charge particulière : car-
dans, rotules, axes, cadènes (souvent en titane), padeyes, pou-
lies....

De la course à la croisière :
La gamme LS/LX/RX a été
développée selon un concept
technologique défini pour éta-
blir le record du tour du monde
à l’envers. Sa fiabilité est testée
et reconnue.
Vous trouverez parmi les trois
gammes d’enrouleurs Facnor
(LS,LX,RX) le produit qui corres-
pond à votre programme de
navigation.

S T O C K E U R S C U S T O M

R O B U S T E S S E

P E R F O R M A N C E

I N N O V A T I O N

C O U R S E  &  C R O I S I È R E

Nous avons commencé notre collaboration avec Facnor en
2004. Facnor nous proposait à l’époque un système très
fiable d’enroulement de toutes nos voiles d’avant. La navi-
gation en solitaire sur un maxi (85’) demande beaucoup
d’attention notamment en ce qui concerne les voiles. Je
désirais un système qui me permette de réduire de grandes

surfaces de voile aussi vite que possible tout en pouvant supporter les
conditions extrêmes de la navigation océanique, particulièrement dans
les mers du Sud. Pendant ces trois années, j’ai navigué durant plus de
50.000 milles sans aucun problème. En 2007-2008, mon bateau sera
en course pour l’Antartic Cup, une course autour de l’antartique et cela
sera un ultime test pour le matériel. Je suis confiant sur le fait que
l’équipement Facnor ne me fera pas défaut. 

E N R O U L E U R S C A R B O N E
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P I È C E S S P É C I A L E S

FACNOR est “le” précurseur dans le domaine des
emmagasineurs à “Poulie crantée” proposés dès
1998, souvent imités mais jamais égalés, et renfor-

cés par la toute nouvelle gamme FX. Une grande partie
de la flotte des Monocoques et Multicoques 60' est
maintenant équipée des emmagasineurs à poulie cran-
tée Facnor, ultra légers, fiables et sécurisants pour toutes
les manœuvres à faire en solo avec un gennaker. Ces
emmagasineurs sont destinés à des gennakers de plus de 500 m2 et ont été spé-
cialement étudiés pour des charges de travail et de rupture très importantes.

E M M A G A S I N E U R S C U S T O M

PA RO L E D E MA R I N . . .
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P R O D U I T S  C U S T O M

F e d o r  K o n y u k h o v ,   s k i p p e r

Facnor a su développer
un savoir-faire impor-
tant dans la conception
et réalisation des pièces
custom
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GUIDE DROSSE
ORIENTABLE À 360°
optimise le chemin de la
drosse de commande
(aucun frottement de la
drosse)

360°

POINT D’AMURE
TOURNANT (LX & RX)
sur billes torlon® :
permet un rattrapa-
ge automatique du
creux de la voile
et offre ainsi plus
de performance
voile enroulée
(1/4 tour)

ISOLATION SYNTHÉTIQUE 
entre les différents matériaux :
préserve de l’électrolyse

LARGE GAMME DE 
PROFILS (5 tailles)
permettent un enroule-
ment progressif et régu-
lier (voir détail page 14)

NOUVELLE ENTRÉE
DE VOILE
(gamme LX)
avec le pre-feeder
(fourni dans le kit)
offre la configuration
idéale pour hisser la
voile en solo

ÉTANCHE
2 joints double-lèvre élasto-
mère moulés dans un maté-
riau résistant au milieu salin
et aux rayons UV

BOÎTE À ROULEMENTS
composée de 2 bagues en
polymère fibré, autolubri-
fiante avec la butée à billes
en inox

ROTATION DOUCE
le système de boîte à roule-
ment encaisse à la fois les
fortes charges axiales (ten-
sion de drisse) et latérales
(tension de bordure)

ANODISATION DURE
(40 microns, équivalente
à celle des winchs)
protège les pièces des
chocs et abrasions

CONNEXIONS ROBUSTES
améliore la rigidité torsionnelle

et facilite l’enroulement par
forte charge (voir détail p.14)

ÉMERILLON :
ROTATION DOUCE

même sous forte charge, car
bénéficiant du même principe de

boîte à roulements que le tambour

RONDELLE DÉFLECTEUR
DE DRISSE

évite que la drisse de
génois  ou toute autre dris-

se ne s’enroule autour de
l’étai

� Rotation douce même sous forte charge

� Sans entretien, roulements étanches

� Gamme élargie de nouveaux profils

� Connexions renforcées

� Entrée de voile anti-accrocs en inox + Pre-feeder (LX)

� Point d’amure tournant (LX & RX)

� Guides orientables

� Isolation des différents matériaux

� Anodisation dure 40 microns

� Montage facile (tubes télescopiques)

L E S  AVA N T A G E S F A C N O R

w w w . f a c n o r . f rw w w . f a c n o r . f r
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Du monocoque de 25,70 m de Jean-Luc Van Den
Heede, Adrien,  au voilier traditionnel, il y a un point
commun : la même technologie de pointe  Facnor. La
gamme d’enrouleurs LS & LX est inspirée de cette tech-
nologie custom dont la fiabilité est reconnue et démon-
trée sur toutes les mers du globe.

Systèmes de roulement : ROBUSTESSE, PERFORMANCE et INNOVATION

Les enrouleurs LS & LX bénéficient
de l’architecture à palier poly-
mère utilisée sur le 80 pieds

triomphant d’un Tour du Monde,
Adrien. Testé en haute mer à des
charges entre 20 et 30 fois supé-
rieures à celles d’un 30 pieds de
croisière, ce système de boîte à rou-
lements permet un grand confort
d’utilisation : même sous forte char-
ge d’étarquage, l’enroulement reste
aisé. Ce système novateur profite
ainsi aux plaisanciers grâce à l’intel-
ligence de développement Facnor.

E N R O U L E U R S G A M M E  L S / L X / R X

Photo  : Atlantique Gréeement
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Nous sommes spécialisés dans la prépa-
ration de catamarans hauturiers (25 m
de long et 12 m de large). Ces bateaux

sont destinés à la location, et donc soumis à rude
épreuve et ce quasiment toute l’année. Notre flot-
te navigue sur tout le globe et essentiellement
dans les Antilles et sur le bassin méditerranéen.
En ce qui concerne l’équipement d’enrouleurs,
nos critères étaient les suivants : un excellent rap-
port qualité/prix (surtout pas de SAV à gérer à
cause d’une flotte éparpillée), des délais de livrai-
son courts et une efficacité à solutionner des
paramètres techniques propres à de grosses uni-
tés. Les produits qui ont su répondre le mieux à
ces exigences ont été les enrouleurs LS Facnor,
dont je suis entièrement satisfait. De plus, c’est un
vrai plaisir de travailler avec l’équipe Facnor ! »

“

PARO L E  D E  MA R I N . . .
R o l a n d  M o n t a g n y
Responsable chant ier
Por t Pin Rol land
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LS / LX / RX selon votre programme de navigation : vous trouverez parmi
les trois gammes d’enrouleurs Facnor le produit qui correspond à votre programme de
navigation : croisière, hauturier ou régate.
LS / LX  utilisation croisière : la gamme LS offre un éventail d’enrouleurs croisiè-
re standards. Les enrouleurs LX forment une gamme “croisière luxe” avec un tambour
démontable, un point d’amure tournant et une entrée de voile en inox.
RX utilisation course/croisère : si vous régatez, les enrouleurs RX vous apporte-
ront satisfaction avec leurs profils aérodynamiques et plus légers, leur point d’amure
tournant et leur tambour démontable permettant une utilisation en étai creux.
Tambour démontable : utilisation en simple étai creux
Quelques minutes suffisent pour démonter les flasques et configurer son bateau
pour la régate en utilisant l’étai double-gorges.

2
3

4 types de montage possibles : selon la terminaison basse de l’étai de votre bateau,
la fixation du tambour est différente. Comme l’illustrent les figures ci-dessous, au montage
standard peuvent se combiner 3 options :
- kit ridoir court (lattes cintrées en inox)
- kit ridoir long
- option avale-ridoir (extension du nez du tambour)

Les flasques ainsi démontées, un
génois “régate” peut être envoyé
via l’étai double-gorges

placer les
1/2 coupelles
de protection

ôter les
demi-flasques 

dévisser le
guide drosse 

G A M M E R X “ C O U R S E  /  C R O I S I È R E ”

Tous modèles : l’axe de fixa-
tion bas (inox 316, qualité
marine) est livré par Facnor
avec un écrou frein. Celui-ci
garantit une fixation fiable
de l’étai et de l’enrouleur

latte ridoir (non fournie)

Avale ridoir
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Kit ridoir court

Kit ridoir long
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Terminaison
basse étai

Embout à oeil
+ lattes ridoir

Embout à oeil
+ cavalier

Ridoir + cavalier Ridoir + cavalier

Type de
montage

Standard Kit ridoir court seul
Option avale-ridoir
& kit ridoir court

Kit ridoir à lattes longues

L S  L X  R X C O U R S E O U  C R O I S I È R E

M O N T A G E  S I M P L E  &  A D A P T É  

STANDARD LS

TAMBOUR STANDARD
ENTRÉE DE VOILE ALU. 
POINT D’AMURE FIXE

M o d è l e RX 70 RX 100 RX 130 RX 165 RX 200 RX260 RX300 

Longueur bateau (mètres)
6,5
à 8

7,5
à 8,5

8
à 9,5

9
à 11,5

10
à 12,5

11,5
à 15

13
à 18

ø d’étai max.
5 6 6 ou 7 8 8 10 12,7 

Montage obligatoire sur embout à œil démontable ou ridoir

SECTION : 
Poids au mètre

R 14
451 g

R 14
451 g

R 14
451 g

R 24
555 g

R 24
555 g

R 26
641 g

R 34
991 g

Curseur Emérillon CX 14 CX 14 CX 14 CX 24 CX 24 CX 26 CX 34

OPTIONS
Kit ridoir

Avale ridoir 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

M o d è l e LS 60
LX 60

LS 70
LX 70

LS 100
LX 100

LS 130
LX 130

LS 165
LX 165

LS180
LX 180

LS 200
LX 200

LS290
LX290

LS330
LX330 

Longueur bateau (mètres)
5,5
à 7 

6,5
à 8

7,5
à 9

8
à 11

9
à 12

10
à 13

11,5
à 14

13
à 18

15
à 28

ø d’étai max.
*embout œil démontable ou ridoir

5 5 6 6
7*

8
10*

8
10*

10
12*

12
14*

14
22*

SECTION : 

Poids au mètre

SX 25

577 g

SX 25

577 g

SX 33

658 g

SX 33

658 g

SX 39

914 g

SX 39

914 g

SX 47

1095 g

SX 47

1095 g

SX 53

1413 g

Curseur Emerillon CX 25 CX 25 CX 33 CX 33 CX 39 CX 39 CX 47 CX 47 CX 53

OPTIONS
Kit ridoir

Avale ridoir 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L U X E  L X

TAMBOUR DÉMONTABLE
ENTRÉE DE VOILE INOX

POINT D’AMURE TOURNANT 
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Photo Credit : Alubat - Ovni
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É T A I C R E U X

SX25 SX33 SX39 SX47 SX53

Cette gamme de profils aérodynamiques offre une
bonne pénétration dans l’air et la double-gorge per-
met un changement aisé de voilure. Nous conseillons
une ralingue finie de ø 5mm sauf pour le R14
(4,5mm).

Les profils aluminium double-gorge SX ont une forme arrondie offrant à la fois un confort de manœuvre et une
haute rigidité à l’ensemble. Nous conseillons une ralingue finie de ø 5mm.

w w w . f a c n o r . f r

RC

G U I N D A N T

M A X I M U M

LONGS PALIERS EN POLYAMIDE
HAUTE PERFORMANCE

centrent et protègent l’étai
sans risque d’usure

PROFILS EN ALUMINIUM
EXTRUDÉ DE 2 MÈTRES
ANODISÉS
Matériau : série 6000

PERÇAGES USINÉS
EN COMMANDE NUMÉRIQUE
assurent un parfait alignement

des profils

ISOLATION DES MATÉRIAUX
vis revêtue de tuff lock ®,
produit freinant et isolant

TUBE TÉLESCOPIQUE (brevet Facnor)
permet de régler la longueur des profils (sans

coupe au montage). Tout comme les manchons,
il possède une haute résistance à la torsion

ø

ø = 6mm

28,5 32,6 41,5 51,5 59,6

PROFILS ARRONDIS SX 25 / SX 33 / SX 39 / SX 47 / SX 53 (GAMMES LS & LX) :

C O N N E X I O N S  &  P R O F I L S  R O B U S T E S

w w w . f a c n o r . f r

MANCHONS À
FORTE RÉSISTANCE
TORSIONNELLE
garantissent une
grande rigidité au
niveau des
connexions
de profils

/ 1716 / 
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Enrouleurs RC :
Facnor est le seul fabricant
de ce type d’enrouleur très
particulier :
Design soigné, voile à plat
pont et véritable enrouleur
“secure”, la gamme RC allie
les qualités d’un enrouleur
fiable à l’exigence et aux
performances d’un guindant
optimisé.

E N R O U L E U R S
P O U L I E  C R A N T É E

MODERNE ,  P E R FORMANT  E T  E S THÉ T IQUER14 R24 R26 R34

ø ø ø

22 25 29 34,5

ø = 5,5 mm ø = 7 mm ø = 8 mmø = 7 mm

ø
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Longueur
standard 2 m
section :  6’8”


